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Предназначен для разработки немерзлых грунтов I - IV категорий, а также предварительно разрыхленных мерзлых и скальных грунтов с величиной кусков 
до 500 мм в интервале температуры окружающей среды от +40 оС до -40 оС при разработке карьеров, рытье котлованов, траншей каналов и других подобных сооружений

  Завершились комплексные испытания грейферного захвата Э4.24.02.002сб для экскаватора ЭО-5126

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

	

	Общие данные

	Эксплуатационная масса, т
	32

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм:

	  - длина
	10050

	  - ширина

	   с гусеницами 600 мм
	3170

	   с гусеницами 900 мм
	3470

	  - высота
	4000

	Наибольшая глубина копания, м
	6,2

	Радиус копания на уровне стоянки, м
	9,6

	Наибольшая высота выгрузки, м
	5,8

	Давление на опорную поверхность,кПа (кгс/см2)

	   с гусеницами 600 мм
	70 (0,70)

	   с гусеницами 900 мм
	46 (0,46)

	Продолжительность рабочего цикла, с
	20

	Наибольшее усилие копания, кН (тс)
	157 (15,7)

	Вместимость стандартного ковша, м3 (номинальная)
	1,42

	Температурный диапазон работы, оС
	-40...+40

	Максимальная частота вращения платформы, об/мин
	10

	Двигатель

	Тип

	  V-образный, 8-ми цилиндровый, дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением

	Мощность, kBт (л.с.)
	132 (180)

	Частота вращения выходного вала при номинальной мощности, об/мин
	1700

	Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)
	220 (162)

	Охлаждение
	водяное

	База продольная, м
	3,8

	Колея, м
	2,57
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Наши координаты:
 телефоны: (3435) 33-73-65, 33-64-84
