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	Ковш погрузочный без зубьев

	Вместимость, м3
	0,38; 0,5; 0,6
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	Ковш погрузочный с зубьями

	Вместимость, м3
	0,2

	Грузоподъемность, кгс, не более
	500

	Масса, кг, не более
	145
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	Щетка уборочная

	Ширина захвата, мм
	1500

	Габаритные размеры, мм, не более
	1235х665х1790

	Масса, кг, не более
	330
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	Щетка дорожная

	Ширина захвата, мм
	1750

	Габаритные размеры, мм, не более
	1360х650х1980

	Масса, кг, не более
	307
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	Снегоочиститель плужный

	Ширина захвата, мм
	1700

	Масса, кг, не более
	243
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	Снегоочиститель роторный

	Ширина захвата, мм
	1650±50

	Высота убираемого слоя слабо уплотненного снега, мм
	250

	Габаритные размеры, мм, не более
	1420х1130х1705

	Масса, кг, не более
	270
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	Вилы навесные

	Грузоподъемность, кгс, не более
	500

	Габаритные размеры, мм, не более
	1313х603х974

	Масса, кг, не более
	125
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	Захват вилочный

	Грузоподъемность, кгс, не более
	500

	Габаритные размеры, мм, не более
	970х770х1500

	Ширина захвата, мм
	1350

	Масса, кг, не более
	210

	[image: image9.jpg]




	Бетоносмеситель

	Вместимость по загрузке, л
	100

	Габаритные размеры, мм, не более
	1065х1290х1034

	Масса, кг, не более
	195
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	Гидробур

	Глубина бурения, мм
	1000

	Диаметр бурения, мм
	280

	Масса, кг, не более
	220
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	Сварочная установка

	Пределы регулируемого сварочного тока, А
	35 .. 180

	Номинальное сварочное напряжение, В
	30
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	Компрессорная установка

	Номинальная производительность при 750 об/мин, м3/час
	0,8

	Потребляемая мощность при номинальном режиме работы, кВт
	9,2

	Масса, кг
	300
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	Насосная установка

	Потребляемая мощность, кВт
	7,5 .. 9,5

	Масса, кг, не более
	225

	Производительность, м3/ч
	100

	Крюк навесной

	Грузоподъемность, кг
	500

	Масса, кг, не более
	15
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	Гусеница (ПУМ 500, 800, 1000)

	Ширина гусеницы, мм
	326

	Масса, кг, не более
	95
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	Экскаваторное оборудование (ПУМ 500, 600)

	Масса сухого экскаватора, кг
	540

	Номинальная вместимость ковша, м3
	0,062

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм:

	  - длина
	1760

	  - ширина
	1970

	  - высота
	2600

	Максимальная высота подъема ковша, м:

	  - обратной лопаты
	2,5

	Наибольший радиус копания, м
	3,6

	Наибольшая глубина копания, м
	1,45

	Угол поворота стрелы по горизонту, град.
	110

	Наибольшая высота выгрузки, м:

	  - обратной лопаты
	2,35

	Продолжительность рабочего цикла, с
	20

	Привод и управление погрузчика

	гидравлическое от гидросистемы
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	Прицеп 2-осный

	Грузоподъемность, кг
	750

	Объем кузова, м3
	1


ООО «Найс-НТ»

Тел.: (3435) 342-908, 467-938.

Тел./факс: (3435) 911-257.

