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Погрузчик универсальный малогабаритный
МОДЕЛЬ ПУМ-500/ПУМ 500У 

	Предназначен для
- механиации погрузочно-разгрузочных работ с грунтом I-IV категорий (по приложению к ГОСТ 17343-83), с сыпучими и мелкокусковыми материалами, как в обычных, так и в стесненных условиях;
- транспортно-складских работ со штучными грузами; 
- специальных работ (бурение скважин, очистки от снега и грязи дорог и тротуаров и др.) 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

	

	Общие данные
	ПУМ 500
	ПУМ 500У

	Грузоподъемность, кг
	500
	500

	Скорость движения, макс, км/ч
	9
	9

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм:

	  - длина
	3400
	3400

	  - ширина
	1565
	1565

	  - высота
	2260
	2260

	Масса (с ковшом), кг
	2760
	2760

	Наибольшая высота выгрузки из ковша, мм
	1900
	2150

	Кабина

	закрытая, остекленная, с передней дверью, опрокидывающаюся вперед

	Двигатель
	фирма "Hatz"

	Марка
	Д120-10
	2М41

	Тип

	дизельный, четырехтактный (двухцилиндровый), с воздушным охлаждением

	Полезная номинальная мощность, кВт
	22,1
	23,7

	Частота коленчатого вала при эксплутационной мощности, об/мин
	2000
	2500

	Система пуска
	электростартер

	Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВтч
	258
	225

	Вместимость топливного бака, л
	46
	46

	Ходовой механизм

	База, мм
	928
	928

	Колея,мм
	1300
	1300

	Радиус поворота по наружней кромке ковша в транспортном положении, мм
	2000
	2000

	Тяговое усилие (наибольшее), кН (кгс)
	12 (1200)
	12 (1200)

	Тип ходового механизма
	гидромеханический

	Колесная формула
	4х4
	4х4

	Колеса:

	  Тип
	с губчатой камерой (4 шт.)

	  Шина
	ГК9.00-15 (230х380) модели ОИ-353

	  Тип
	пневматические

	  Шина
	9.00-15 (230х380) модели ОИ-353

	  Тип
	массивные

	  Шина
	П1.01.00.152

	Гидросистема хода

	Тип
	открытая

	Максимальное давление, МПа (кгс/см2)
	28 (280)
	28 (280)

	Гидросистема рабочего оборудования

	Тип
	открытая

	Максимальное давление, МПа (кгс/см2)
	16 (160)
	16 (160)

	Электрическая система

	Тип
	однопроводное

	Напряжение, В
	12
	12

	Аккумуляторная батерия ЗСТ-155ЭМ, шт.
	2
	2

	Генераторная установка
	466.3701
	в комплекте с двигателем №00806402

	Стартер
	СТ 222
	в комплекте с двигателем №01618300


Наши координаты:

Наш адрес: 620000, г. Нижний Тагил, Черноисточинское ш., 29-16
Наши телефоны: (3435) 46-79-38, (3435) 34-29-08
Факс: (3435) 91-12-57
E-Mail: nice-nt@mail.ru
Контактное лицо: Вершинин Игорь Николаевич 

