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Официальный дилер ФГУП ПО «Уралвагонзавод» ,

ОАО «Невьянский машиностроительный завод»,

 ЗАО «Орел-Погрузчик», ОАО «ЕЛАЗ»


 622051, г.Н.Тагил, ул. Свердлова, 11

тел. (3435)  33-42-85, 33-21-50   



тел/факс   (3435)  33-73-65, 33-16-90                                 
e-mail: nice-nt@yandex.ru  
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ЕК-12

	Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И


	
	
Вес, т (изм. геом. /монобл.)

Двигатель

Мощность двигателя, л. с.

Продолжительность цикла, с

Давление в гидросистеме, MПа

Скорость передвижения, км/ч (изм./монобл.)
	
12,5/12,9
Д-243/ Perkins 1104C-44
81/83
15
32
22,5/20


	     П А Р А М Е Т Р Ы    К О П А Н И Я 


	
	


Рукоять, м 
Радиус копания, м

Радиус копания на уровне стоянки, м

Кинематическая глубина копания, м

Высота выгрузки, м

Угол поворота ковша (град.)

Максимальная емкость ковша 
(по SAE), м3
	С изменяемой геометр. стрелы

1,9
8,07
7,86
5,08
6,5
173 
0,5
  
	С моноблочной стрелой

1,9
8,25
8,06
4,8
6,4
173
0,65
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	     СМЕННЫЕ ВИДЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: 


· Грейфер копающий

· Гидромолот

· Рыхлитель

	 
	Наименование изделия
 Комплектация
Цена с НДС (руб.)
ЕК-12

12,9 т, ковш-0,65 м3, моноблок

 

ЕК-12-10

12,9 т, ковш-0,65 м3, моноблок, гидромотор хода и гидронасос "Bosch-Rexroth"

 

ЕК-12-20

12,5 т, ковш-0,5 м3, Д-243, ОПУ 1250, изм. геом. стрелы, х/р с опорой-отвалом и стабилизаторами, гидравлика ПСМ

 

ЕК-12-24

12,5 т, ковш-0,5 м3, с изменяемой геометрией стрелы, гидромотор хода и гидронасос "Bosch-Rexroth")

 

ЕК-12-40

12,89 т, ковш-0,65 м3, моноблок, гидромотор хода и гидронасос "Bosch-Rexroth"), двигатель Perkins 

 

Двигатели фирмы "Perkins" полностью соответствуют всем международным 
экологическим требованиям и имеют ряд значительных преимуществ:

1. в два раза больший ресурс и гарантийный срок обслуживания по сравнению с отечественными двигателями; 
2. крутящий момент на 10% больше;
3. обеспечение экономии топлива на 10-20% в зависимости от вида работ;
4. сокращение времени технического обслуживания на 20% за счёт увеличения интервалов между ТО;



